INLITE SUN-FLEX

®

Active Workplaces

TUOTETIEDOT
Huippumodernin INLITE™-valaisimen linjakas muotoilu ja katevat toiminnot tekevat siita tehokkaan
tyovalineen.

INLITE™ on varustettu himmennystoiminnolla
javarilampatilan saatimella, minka lisaksi
kayttaja voi asettaa valaisimeen omat
asetuksensa.

Yleisimpia valaistustarpeita varten valaisimessa on nelja esiasetustilaa: lammin
valaistus (2 800 - 3 000 K), lammin valkoinen valaistus (2 500 - 3 300 K), lukuvalaistus
(6000 - 7 000 K) ja tyoskentelyvalaistus (4 300 - 5 300 K).

INLITE™LEDissa on my®os aito varintoisto (CRI>90).

Valaisimessa on helppokayttdinen ja huippumoderni naytto seka tyylikkaat
kosketuspainikkeet, jotka helpottavat ja sujuvoittavat valaisimen kayttoa.
Erityisen suodattimen ansiosta valaisin on lisaksi taysin haikaisematon.

EnabLED
Licensing Program for LED
Luminaires and Retrofit Bulbs
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+Valonlahde: Samsung LED + Haikaisematon
+ Materiaali: Ymparistoystavallinen ABS-muovi, « LEDin kayttoaika: 50 000 tuntia
alumiini ja metalli. « Sertifikaatit: CE, RoHS
+ Energiankulutus: 9 W « Pakkaus: Yksittain, kuljetuspakkaus sis. 10 kpl
« Kokonaiskorkeus: 780 mm « Tuotenro:
« Jalustan koko: 170 x 180 mm 105100: INLITE™, valkoinen
+ Naytto ja kosketuspainikkeet. (GTIN13: 7350042900190)
« Valaistusvoimakkuudet: 1 100 [x / 1 000 [x /900 Ix / 105105: INLITE™, musta
750 Ix /600 Ix +/- 100 Ix. (GTIN13: 7350042900206)
« Varilampotila: 2 500 - 3000 K, 2 500 - 3 300 K, 4 300 300305: Lisaadapteri, CEE 7/16
-5300K, 6000 -7 000 K. 300306: Lisaadapteri, BS1363
« Ylimaaraista USB-porttia voidaan kayttaa
virtalahteena.
« Aikakatkaisin: 60 min
SUN-FLEX®/s a corporation with focus on developing, manuiacturing and SUN-FLEX
distribution of proalucts for the modern office workplace. With over 30 years Logistikvagen 6
ofexperience and understanding of the moaerm office workplace, SUN-FLEX® SE-438 70 Landvetter, Sweden
has gained a respected leadership position in the industry. Actual product Tel +46 322 127 00
specifications may vary, and all features, functionality and other product info@sun-flex.com
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