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Active Workplaces

Ultranowoczesna lampa INLITE™ stanowi potaczenie nowoczesnego, eleganckiego ksztattu z
funkcjonalnoscia, dzieki czemu jest ona efektywnym narzedziem do

pracy.

Lampa INLITE™ jest wyposazona

funkcje Sciemniania i regulacje barwy $wiatta oraz funkcje, ktére umozliwiaja
uzytkownikowi wybor catkowicie indywidualnych ustawien.

Cztery zaprogramowane fabrycznie tryby pracy utatwiaja przetaczanie miedzy
najczesciej uzywanymi ustawieniami: cieptym Swiattem (2800K-3000K), cieptym
biatym Swiattem (2500 K-3300 K), oSwietleniem studyjnym (6000 K-7000 K) i

o$wietleniem do pracy (4300 K-5300 K).

INLITE™LED zapewnia takze wierne oddanie barw (CRI>90).

W tatwo dostepnym miejscu na lampie znajduje sie ultranowoczesny
wysSwietlacz z eleganckimi przyciskami dotykowymi, ktdre umozliwiaja
proste i wygodne dokonywanie wszystkich ustawien. Dodatkowo specjalnie
zaprojektowany filtr sprawia, ze Swiatto nie powoduje olSnienia.

EnabLED
Licensing Program for LED
Luminaires and Retrofit Bulbs
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DANE TECHNICZNE

« Zrédto $wiatta: Samsung LED.

+ Materiat: Ekologiczne tworzywo ABS,
aluminium i metal.

« Pobér energii: 9 W

« Catkowita wielko$¢: 780 mm

« Wielkos¢ podstawy: 170x180 mm

« WySwietlacz z przyciskami dotykowymi.

« Natezenie Swiatta: 1100 [x/1000 [x/900 Ix/
750 Ix/6001Ix +/-100 Ix.

« Barwa Swiatta: 2500-3000 K, 2500-3300 K, 4300-
5300 K, 6000-7000 K.

« Dodatkowy port USB do wykorzystania

SUN-FLEX®/s a corporation with focus on developing, manuiacturing and
distribution of proalucts for the modern office workplace. With over 30 years
ofexperience and understanding of the moaerm office workplace, SUN-FLEX®
has gained a respected leadership position in the industry. Actual product
specifications may vary, and all features, functionality and other product
specifications are subject to change without notice or obljgation.

5102/6102

FLIMMER-FRI

jako zrédto zasilania.
+ Wytacznik czasowy: Tak (60 min).
« Funkcja antyol$nieniowa.
« Zywotno$¢ LED: 50 000 godzin.
« Certyfikat: CE, RoHS.
« Opakowanie: Jednostkowe, karton transportowy
10 sztuk.
eNrart.:
0105100: INLITE™, biaty (GTIN13: 7350042900190)
0 105105: INLITE™, czarny (GTIN13: 7350042900206)
0 300305: Dodatkowy adapter, CEE 7/16
0 300306: Dodatkowy adapter, BS1363
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