INLITE SUN-FLEX

®

Active Workplaces

PRODUKTINFORMATION
Toppmoderna INLITE™ kombinerar moderna, snygga linjer med funktioner som gor armaturen till ett
effektivt arbetsredskap.

INLITE™ &r utrustad med dimmerfunktion
och reglage for justering av ljustemperatur
ochfunktioner som ger anvandaren majlighet att gora helt individuella
installningar.

Fyra forinstallda lagen gor det enkelt att skifta mellan de vanligaste installningarna:
varm belysning (2800K-3000K), varm vit belysning (2500 K-3300 K),
studiebelysning (6000 K-7000 K) och arbetsbelysning (4300 K-5300 K).

INLITE™LED ger ocksa akta fargdtergivning (CRI>90).
Lattatkomlig pa armaturen finns en toppmodern display med

eleganta touchkontroller som gor alla installningar enkla och smidiga.
Ett specialutvecklat filter gor dessutom ljuset helt blandningsfritt.
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SPECIFIKATIONER
+ Ljuskalla: Samsung LED. « Blandningsfri.
« Material: Miljovanlig ABS, aluminium och metall. « Livslangd LED: 50 000 timmar.
« Energiatgang: 9 W « Certifikat: CE, RoHS.
+ Total storlek: 780 mm « Forpackning: Singel, transportkartong
+ Basens storlek: 170x180 mm om 10 enheter.
+ Display med touchkontroller. «Artnr:

« Ljusstyrkor: 1100L/1000L/900L/750L/600L +/-100L. 0 105100: INLITE™, vit (GTIN13: 7350042900190)

« Fargtemperatur: 2500-3000 K, 2500-3300 K, 4300- 0 105105: INLITE™, svart (GTIN13: 7350042900206)
5300 K, 6000-7000 K. 0 300305: Extra adapter, CEE 7/16

+ Extra USB port kan anvandas som stromkalla. 0 300306: Extra adapter, BS1363

« P3/av timer: Ja (60 min).

SUN-FLEX®/s a corporation with focus on developing, manuiacturing and SUN-FLEX
distribution of proalucts for the modern office workplace. With over 30 years Logistikvagen 6
ofexperience and understanding of the moaerm office workplace, SUN-FLEX® SE-438 70 Landvetter, Sweden
has gained a respected leadership position in the industry. Actual product Tel +46 322 127 00
specifications may vary, and all features, functionality and other product info@sun-flex.com

specifications are subject to change without notice or obljgation. www.sun-flex.com



